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Legende:
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	½“ Anschluss Warmwasser bei Batteriemontage auf Wannenrand
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	½“ Anschluss Kaltwasser bei Batteriemontage auf Wannenrand
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	Montagebereich Wandbatterie
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	Elektroanschluss: 

	
	Min. Querschnitt: 3 x 1.5 mm2 für Systeme EKO 1 und EKO 2 (220-240 V / 800 W)

	
	Min. Querschnitt: 3 x 2.5 mm2 für TURBOSYSTEM (220-240 V / 800 W)


Technische Daten:
	Steuerung
	System
	V
	W
	Jets
	Airpool
	Min 1*
	Min 2*
	Gewicht*

	Pneumatisch
	EKO 1
	230
	750
	6
	12
	150
	265
	387

	Digital
	EKO 2
	230
	750
	6
	12
	150
	265
	387

	Digital
	TURBO
	230
	1450
	6
	12
	150
	265
	408

	

	* Min 1
	Minimum Liter für Start des Systems

	* Min 2
	Inhalt Liter bis zum Überlauf 

	* Gewicht
	Operationsgewicht (Wanne + Maximale Wasserfüllung + Körpergewicht von 80 Kg 

	

	Hinweis:
	Achten Sie auf eine ausreichend gross dimensionierte Warmwasserversorgung.
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5600 in milimatres.




Alle Massangaben in Zentimeter. Masstoleranzen +/- 4 mm. 

Produktionsbedingte Abweichungen bleiben vorbehalten.
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